Ingersoll-Rand

Gyro-Flo och SPIRO-Flo

Lamellkompressorer och skruvkompressorer
Kompressorerna ar av rotationstyp och saknar

dirfor ventiler, kolvar, kolvringar och kolvstiinger.

Kylning sker med oljeinsprutning, vilket beriiknas

ge 30° C ligre lufttemperatur &n med kompressorer

av kolvtyp.
Gyro- och Spiro-Flo &r utrustad med helt steglds,
mjuk varvtalsreglering AIR-GLIDE vilken an-
passar motorvarvtalet till luftférbrukningen.

Gyro = *  pressor Super spiro-flo skruvkompressorer* ¢
DR-85 DRAF- DR-175 DRF- DRC- DRCHf DRG- | DXL DXL DXL DXL DXL
125 250 363 480 600 750 900 1050 1200 2000
Arbetstryck
ikp/ecm? 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 10,5 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 10,5
Luftmingd vid
2 7 kp/em? 2,4 3,5 5,0 71 10,5 13,6 17,0 21,25 25,6 29,7 34,0 36,4
Varvtal v/m 1800 1800 2100 1800 1800 1800 | 1800 |2100 2 100/ 2600 1800/ 2100
2600 2100
Motorfabrikat  Perkins Ford Ford Ford Cum- Cum- | Cum- | GM GM/ Cum- GM/ GM
mins mins mins Cum-  mins Caterp.
mins
Motoreffekt®HIK 33 48 Vh 76 125 220 200 210 280/307 307 380/390 560
kW 24 35 52 56 92 162 162 154 206 226 279 412
Léngd mm 2950 3000 4150 2400 3200 4000 | 4000 |4000 3980 3 980 4400 5765
Bredd mm 1700 1750 1750 1800 1700 1800 | 1800 |1910 2040 2040 2200 2337
Héjd mm 1500 1600 1750 2000 2100 2500 | 2500 |2200 2410 2410 2690 2972
Nettovikt kg 980 1300 1680 1770 2800 3950 |3950 |4094 4900 4 900 5900 11577

* Finns i storlekar upp till 57 m*/min.

1Vid 0,7 MPa.

21 kp/em! = 0,1 MPa.

*1 HK ~ 736 W.

4 Kan dven levereras med Rolls Royce eller GM-dieselmotor.
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